
 

 

 

Hanna HI5221-02, laboratuvar araştırmaları için geliştirilmiş yüksek hassasiyetli bir pH / mV ölçüm 
cihazıdır. Geniş renkli LCD ekranı, sezgisel dokunmatik kontrolleri ve USB bağlantısı ile kullanıcı 
dostu bir deneyim sunar. Gelişmiş kalibrasyon seçenekleri ve GLP uyumluluğu ile güvenilir ve doğru 
ölçümler sağlar. 

Temel Teknik Özellikler: 

• pH Aralığı: -2.0 ila 20.000 pH 

• pH Çözünürlüğü: 0.1, 0.01, 0.001 pH 

• pH Doğruluğu: ±0.1 pH, ±0.01 pH, ±0.002 pH ±1 LSD 

• pH Kalibrasyonu: 5 nokta otomatik kalibrasyon (standart mod) 

• Sıcaklık Telafisi: -20.0 ila 120.0°C arasında otomatik veya manuel 

• mV Aralığı: ±2000 mV 



• mV Çözünürlüğü: 0.1 mV 

• mV Doğruluğu: ±0.2 mV ±1 LSD 

• Sıcaklık Aralığı: -20.0 ila 120.0°C 

• Sıcaklık Çözünürlüğü: 0.1°C 

• Sıcaklık Doğruluğu: ±0.2°C 

• Veri Kaydetme: 100.000 veri noktası, 50.000 kayıt/lot, toplam 100 lot kapasitesi 

• Bağlantı: USB, PC bağlantısı ve veri transferi 

• Çalışma Ortamı: 0 ila 50°C, maksimum %95 bağıl nem (yoğuşmasız) 

• Güç Kaynağı: 12 VDC adaptör (dahil) 

• Boyutlar: 160 x 231 x 94 mm 

• Ağırlık: 1.2 kg 

Kullanım Alanları: 

• Kimya ve biyoteknoloji araştırmaları 

• Çevresel analizler ve su kalite testleri 

• Farmasötik ve gıda analizleri 

• Akademik ve endüstriyel laboratuvarlar 

 


