
 

 

 

Hei-VAP Core El Kontrollü Rotary Evaporator - G3 Dikey Cam Seti 

Genel Tanım: Hei-VAP Core rotary evaporator, araştırma projelerinde çözücülerin hızlı ve güvenli bir 
şekilde uzaklaştırılması için idealdir. El kontrollü kaldırma mekanizması ve G3 dikey cam takımı ile 
kullanıcı dostu, verimli ve güvenli bir kullanım sağlar. 

Hei-VAP Core, sağlam tasarımı, hassas kontrol özellikleri ve yüksek buharlaşma kapasitesiyle dikkat 
çekmektedir. Laboratuvar araştırmalarında sürekli ve güvenilir performans sunarak verimliliği artırır. 

Temel Teknik Özellikler: 

• Motor Türü: EC Motor 

• Hız Aralığı: 10 – 280 rpm 

• Isıtma Gücü: 1300 W 

• Evaporasyon Kapasitesi (L/saat, ΔT=40 °C sürekli çalışma için): Toluol 8,5 | Aseton 5.8 | 
Etanol 3.0 

• Isıtma Banyosu Hacmi: 4.5 L (V4A paslanmaz çelik) 

• Sıcaklık Aralığı: 20 - 100 °C (su için), 20 - 210 °C (yağ için) 

• Cam Seti Tipi: G3 Dikey 

• Gürültü Seviyesi: <85 dB(A) 



• Kaldırma Mekanizması: El kontrollü, kaldırma hızı 25 mm/s 

• Isıtma Kazanı Malzemesi: V4A paslanmaz çelik (1.4404) 

• Cihaz Ölçüleri (GxDxY): 1360x795x1400 mm 

• Ağırlık: 14,7 kg 

Ürünün Sağladığı Avantajlar: Hei-VAP Core rotary evaporator, el kontrollü kaldırma sistemi ve 
ergonomik tasarımı sayesinde kullanımı kolaylaştırırken, paslanmaz çelikten üretilmiş yüksek 
kapasiteli ısıtma banyosu ile sürekli çalışma imkanı sunar. Hassas sıcaklık kontrolü ve etkin 
buharlaşma kapasitesi ile çeşitli çözücülerin uzaklaştırılması işlemlerini hızlandırır ve laboratuvar 
araştırmalarının verimliliğini artırır 

 


