
 

 

Shimadzu UV-1280 UV-VIS Spektrofotometre, 190-1100 nm dalga boyu aralığında hassas 
moleküler absorbsiyon ölçümleri gerçekleştirebilen, geniş uygulama alanlarına sahip gelişmiş bir 
analiz cihazıdır. Kullanımı kolay arayüzü, kompakt tasarımı ve yüksek ölçüm doğruluğu ile 
araştırmalarınızda ideal çözümler sunar. Özellikle DNA/protein analizleri, çevresel örneklerin 
incelenmesi ve gıda kalite kontrolü gibi geniş bir uygulama alanına sahiptir. 

Shimadzu UV-1280, kullanıcı dostu LCD ekranı, sezgisel butonları ve USB bellek ile doğrudan veri 
aktarım özelliği sayesinde laboratuvar çalışmalarınızda kullanım kolaylığı ve veri yönetiminde büyük 
avantaj sağlar. 

Temel Teknik Özellikler: 

• Optik Sistem: Çift ışınlı (Double-beam) optik sistem 

• Dalga Boyu Aralığı: 190-1100 nm 

• Spektral Bant Genişliği: 5 nm 

• Işık Kaynağı: Deuterium (UV) ve 20 W Halojen (VIS) lambaları 

• Dedektör: Silikon fotodiyot 

• Çalışma Aralığı: 15 °C ile 35 °C arasında 

• Nem Aralığı: %30 ile %80 

• Boyutlar: 416 x 379 x 274 mm 



• Ağırlık: Yaklaşık 14 kg 

• Güç Tüketimi: 100-240 V, 50/60 Hz, 140 VA 

Uygulama Alanları: 

• DNA/Protein kantifikasyonu 

• Enzim kinetiği analizleri 

• Spektral analizler ve çok bileşenli kantifikasyonlar 

• Çevresel örneklerin analizi 

• Gıda ve ilaç kalite kontrolü 

Shimadzu UV-1280, moleküler analiz ihtiyaçlarınız için hassas, güvenilir ve kullanıcı dostu bir 
çözüm sunarak araştırmalarınızın kalitesini ve doğruluğunu artırır. 

 


