
 

 

 

 

Biosan Multi RS-60 Programlanabilir Rotatör 

Biosan Multi RS-60 Programlanabilir Rotatör, çeşitli hareket türlerini tek bir cihazda birleştiren, 
numune hazırlama ve karıştırma işlemleri için tasarlanmış çok yönlü bir laboratuvar ekipmanıdır. 
Mikroişlemci kontrollü cihaz; dikey döndürme, karşılıklı (reciprocal) döndürme ve titreşim 
(vibrasyon) hareketlerini tek tek, çiftler halinde veya döngüsel olarak gerçekleştirir. 
Araştırmalarınızın farklı gereksinimlerine göre ayarlanabilir hareket seçenekleri sunarak, 
numunelerinizin etkin ve homojen karışımını sağlar. 

Temel Teknik Özellikler: 

• Hareket Tipleri: Dikey döndürme (360°), karşılıklı döndürme (1°-90° açıda), titreşim (0°-5° 
açıda) 

• Dönüş Hızı Aralığı: 1-100 rpm (1 rpm artışla) 

• Zaman Ayarı: 1 dk - 24 saat veya sürekli çalışma 

• Programlanabilir Döngü Süresi: Her hareket tipi için 0-250 saniye 

• Maksimum Yük Kapasitesi: 0,8 kg 



• Çalışma Süresi: Maksimum sürekli çalışma süresi 168 saat 

• Boyutlar (GxDxY): 430 x 230 x 230 mm 

• Ağırlık: 3,8 kg 

• Güç Tüketimi: 24 V, 750 mA / 18 W 

Kullanım Alanları: 

• Hibritizasyon reaksiyonları 

• Hücre kültürü uygulamaları 

• Yumuşak ekstraksiyon ve biyolojik materyallerin homojenizasyonu 

• Manyetik partiküllerin bağlanma ve yıkama işlemleri 

• Biyoteknoloji ve moleküler biyoloji araştırmaları 

 


