
 

 

Merck Millipore Direct-Q Saf Su Sistemi 

Merck Millipore Direct-Q Saf Su Sistemi, laboratuvarlarda kullanılan saf ve ultrapür su ihtiyacını 
karşılamak üzere tasarlanmış, kullanımı kolay ve kompakt bir sistemdir. Sistem, doğrudan musluk 
suyundan yüksek kaliteli saf ve ultra saf su üretir. Ergonomik uzaktan dağıtıcı sayesinde laboratuvar 
içerisinde ideal kullanım kolaylığı sunar. Hızlı ve kesintisiz su sağlama özelliği ile laboratuvar 
çalışmalarınızın etkinliğini artırır. 

Merck Millipore Direct-Q sistemi, SmartPak® kartuşlarıyla kolay ve hızlı bakım sağlar ve kompakt 
tasarımıyla laboratuvarınızda alan tasarrufu sağlar. 

Temel Teknik Özellikler: 

• Saf Su Tipi: Tip I (ultrapure) ve Tip III (Saf su) 

• Su Üretim Hızı: 3, 5 veya 8 litre/saat (günlük 50, 100 veya 150 litre kapasite) 

• Ürün Suyu İletkenliği: 18.2 MΩ·cm @25°C (ultrapure su) 

• Organik Madde (TOC) Seviyesi: UV lamba ile < 5 ppb, UV lambasız <10 ppb 

• Partikül Boyutu: 0.22 µm üzerindeki partiküller için filtreleme 



• Boyutlar (GxDxY): 416 x 379 x 274 mm 

• Ağırlık: Yaklaşık 8.6 kg (UV lambalı model) 

• Kullanım Suyu Bağlantısı: Standart şebeke suyu bağlantısı 

• Su Basıncı: 0.5 - 6 bar 

Uygulama Alanları: 

• Moleküler biyoloji ve genetik araştırmaları 

• Analitik kimya ve biyokimya uygulamaları 

• Hassas kromatografi analizleri 

• Hücre kültürü ve biyoteknoloji uygulamaları 

• Farmasötik araştırmalar ve kalite kontrol 

 


