
 

 

Hermle Z326K Santrifüj 

Hermle Z326K masaüstü santrifüj, numune hazırlama ve ayrıştırma işlemlerinde yüksek 
performans sağlar. Kompakt tasarımı, hassas kontrolü ve geniş çalışma aralığıyla farklı yoğunluktaki 
malzemelerin etkili ve güvenli bir şekilde ayrıştırılmasını mümkün kılar. Dijital ekran ve kullanıcı 
dostu arayüzü ile pratik ve güvenilir kullanım sunar. Güçlü motoru, hızlı ivmelenme ve frenleme 
ayarları ile hassas örnek hazırlama imkânı sunar. 

Hermle Z326K, araştırmalarda etkinliği artırırken, kullanım kolaylığı ve güvenliği de sağlar. 

Temel Teknik Özellikler: 

• Motor Tipi: Bakım gerektirmeyen endüksiyon motoru 

• Maksimum Hız: 18,000 rpm 

• Maksimum RCF: 23,542 x g 

• Hız Aralığı: 200 - 18000 rpm 

• Hız ve RCF Gösterimi: LCD ekran ile dijital ayarlanabilir 

• Sıcaklık Aralığı: -20°C ile +40°C arasında ayarlanabilir 

• Gürültü Seviyesi: <60 dB(A) 



• Boyutlar (GxDxY): 739×845×487 mm (manuel kapak kaldırmalı model) 

• Ağırlık: Yaklaşık 14.7 kg 

• Güç Tüketimi: Maksimum 1400 W 

Ürünün Sağladığı Avantajlar: Hermle Z326K, yüksek hızlı ve sıcaklık kontrollü çalışması sayesinde 
numunelerinizin hassasiyetle ayrıştırılmasını sağlar. Kullanıcı dostu LCD ekranı ile çalışma 
parametreleri kolaylıkla ayarlanabilir, hafızaya kaydedilen programlar tekrar kullanilabilir.  

 


